
Tailles 17“ - 22”
Taille  Inch LI SI XL

315 30 22 Y 107 XL
295 30 22 Y 103 XL
325 35 22 Y 114
285 35 22 Y 106
275 35 22 Y 104 XL
265 35 22 Y 102 XL
285 40 22 W 110 XL
275 40 22 V 108 XL
265 40 22 Y 106 XL
255 40 22 Y 103 XL
315 30 21 Y 105 XL
315 35 21 W 111 XL
305 35 21 Y 109 XL
295 35 21 Y 107 XL
275 35 21 Y 103 XL
255 35 21 Y 98
245 35 21 Y 96 XL
315 40 21 V 115 XL
295 40 21 Y 111 XL
285 40 21 V 109 XL
275 40 21 W 107 XL
265 40 21 Y 105 XL
255 40 21 V 102 XL
285 45 21 Y 113 XL
275 45 21 V 110 XL
265 45 21 W 108 XL
245 45 21 W 104 XL
235 45 21 Y 101 XL
275 30 20 Y 97 XL
285 35 20 W 104 XL
275 35 20 Y 102 XL
255 35 20 W 97 XL
245 35 20 Y 95 XL
235 35 20 Y 92 XL
305 40 20 V 112 XL
295 40 20 V 110 XL
285 40 20 W 108 XL
275 40 20 V 106 XL
255 40 20 Y 101 XL
245 40 20 Y 99 XL
285 45 20 W 112 XL
275 45 20 V 110
265 45 20 V 108 XL
255 45 20 V 105 XL
245 45 20 V 103 XL
235 45 20 V 100 XL
215 45 20 H 95 XL
275 50 20 W 113 XL
265 50 20 Y 111 XL
255 50 20 V 109 XL
245 50 20 V 105
235 50 20 W 104 XL
255 55 20 V 110 XL
195 55 20 H 95 XL
275 35 19 W 100 XL
265 35 19 Y 98 XL
255 35 19 Y 96 XL
245 35 19 Y 93 XL
235 35 19 Y 91 XL
225 35 19 W 88 XL
275 40 19 W 105 XL
255 40 19 V 100 XL
245 40 19 W 98 XL
235 40 19 W 96 XL

Taille  Inch LI SI XL

225 40 19 Y 93 XL
285 45 19 V 111 XL
255 45 19 W 104 XL
245 45 19 W 102 XL
235 45 19 V 99 XL
225 45 19 V 96 XL
265 50 19 V 110 XL
255 50 19 V 107 XL
235 50 19 V 103 XL
215 50 19 H 93 XL
255 55 19 V 111 XL
235 55 19 V 105 XL
225 55 19 V 103 XL
205 55 19 H 97 XL
275 40 18 Y 103 XL
255 40 18 Y 99 XL
245 40 18 W 97 XL
235 40 18 W 95 XL
225 40 18 W 92 XL
215 40 18 Y 89
205 40 18 V 86 XL
245 45 18 V 100 XL
235 45 18 W 98 XL
225 45 18 W 95 XL
215 45 18 W 93 XL
245 50 18 V 104 XL
235 50 18 V 101 XL
225 50 18 V 99 XL
215 50 18 V 92 XL
255 55 18 V 109 XL
235 55 18 H 104 XL
225 55 18 V 102 XL
215 55 18 V 99 XL
265 60 18 H 114 XL
255 60 18 V 112 XL
235 60 18 V 107 XL
225 60 18 V 104 XL
235 65 18 H 110 XL
215 40 17 V 87 XL
245 45 17 V 99 XL
235 45 17 V 97 XL
225 45 17 V 94 XL
225 45 17 H 94 XL
225 45 17 H 91 XL
215 45 17 V 91 XL
205 45 17 V 88 XL
225 50 17 V 98 XL
225 50 17 H 98 XL
215 50 17 V 95 XL
205 50 17 V 93 XL
205 50 17 H 93 XL
235 55 17 V 103 XL
235 55 17 H 99 XL
225 55 17 V 101 XL
225 55 17 H 97 XL
215 55 17 V 98
205 55 17 V 95 XL
225 60 17 V 103 XL
215 60 17 V 100 XL
205 60 17 H 93 XL
235 65 17 V 108 XL
225 65 17 H 106 XL
215 65 17 V 99 XL

Optimisez  
votre conduite 

Nouveau

Belgium (French) : Apollo Tyres (Belux) SA, tél. : +32 (0)2 216 81 00, e-mail : customer.be@apollotyres.com
France : Apollo Tyres (France) SAS, tél. : 0820 83 82 81, e-mail : customer.fr@apollotyres.com

Suisse : Apollo Tyres (Schweiz) AG, tél. : 056-203 30 30, e-mail : customer.ch@apollotyres.com
Export : Apollo Tyres (Europe) B.V., tél. : +31-53-4 888 400, e-mail : export@apollotyres.com



Conçu par :

Caractéristiques du produit 
Changement de paradigme  
par rapport au Wintrac Pro

Wintrac Pro

Wintrac Pro+
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Accélération 
sur neige

Manœuvrabilité 
sur neige

Freinage sur 
route mouillée

Freinage sur neige

Résistance 
au roulement 

Durée de vie

Freinage sur route sèche

Utilisation  
de matériaux 
renouvelables  
et recyclés

Découvrez le plus de la 
performance hivernale

ADN
•	 Sécurité renforcée dans toutes les conditions hivernales 
•	 Des performances plus durables 
•	 Spécialement conçu pour les véhicules ultra-hautes 

performances

avantages
Sécurité et contrôle de  
pointe, pour une expérience  
de conduite en toute  
confiance sur routes  
enneigées 

L’excellence continue en  
matière de sécurité sur  
route humide

Dure plusieurs hivers :  
moins d’usure, plus de 
kilomètres**

Réduction de l’empreinte 
carbone

Caractéristiques
Freinage sur neige* amélioré  
de 4 %, traction sur neige* 
améliorée de 5 %,
Manœuvrabilité sur neige* 
améliorée jusqu’à 20 %

Un composé sophistiqué à  
haute teneur en silice et  
en résine

Mélange avancé de polymères  
et de mastics dans le composé  
de la bande de roulement 

La part des matériaux 
renouvelables et recyclés est 
passée de 20,4 % à 26,5 %*#
Résistance au roulement 
inférieure de 7 %*.

*	 Par rapport au précédent Wintrac Pro ; Pneu de référence, 245/45 R18 100V XL
**	 Sur la base du nombre moyen de kilomètres parcourus par an en Europe
# 	 Nombre estimé en proportion du nombre total de matières premières utilisées


